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MILLERS OILS

KARTA PRODUKTU NR 7706
NAZWA PRODUKTU / LEPKOSCI:

EE LONGLIFE ECO 5W30
OPIS:

Najwyzszej jakosci, w petni syntetyczny, energooszczedny olej silnikowy o niskim wspétczynniku tarcia. Jeden z
produktéw serii Millers Oils NANODRIVE - Low Friction Technology. Sformutowany w celu spetnienia wymagan
nowoczesnych silnikéw, zapewnia dodatkowe korzysci wynikajace z niskiego tarcia: nizsze zuzycie paliwa, a wiec i
nizsze koszty utrzymania samochodu.

STOSOWANIE:

Idealny do najnowszych silnikéw benzynowych i Diesel marki Ford, spetniajacych surowe normy czystosci spalin
Euro IViEuro V.

KORZYSCI:

Oleje serii Millers Oils NANODRIVE Low Friction Technology zapewniaja nastepujace korzysci:
* redukcja tarcia do 53% zapewnia do 50% wieksza ochrone przed zuzyciem, w poréwnaniu do innych
olejéw tego typu, o lepkosci 5w30
e wspdtczynnik tarcia gwattownie spada wraz ze wzrostem temperatury silnika, maksymalnie obnizajac
zuzycie paliwa oraz emisje szkodliwych substancji
e chroni silnik przed zuzyciem, wydtuza zywotnos¢ podzespotéw dzieki temu, ogdlne koszty utrzymania
samochodu sg nizsze
Pasuje takze do samochoddw, ktére wymagaja oleju o starszej specyfikacji Ford: M2C 913B

CHARAKTERYSTYKA:

ACEA A5/B5-10

API SL/CF

Ford M2C 913D, M2C 913C, M2C913B
Renault RN 0700

SAE klasa lepkosci:...5W30

Ciezar whasciwy przy 15°C...0,858

Lepkos¢ kinematyczna przy 100°C...11,25 ¢St
Lepkosc¢ kinematyczna przy 40°C... 67,9 St
Indeks lepkosci...159

Temperatura krzepniecia..<-42°C
Temperatura zaptonu...>200°C

Lepkos$¢ na zimno przy -30°C...6,600 cP max

PRODUCENT:

Millers Qils Limited, Brighouse, West Yorkshire, HD6 3DP

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO:

Karta charakterystyki oraz dotyczaca zdrowia i bezpieczefistwa nr 7706 odnosi sie do tego produktu. Uzywany
zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia sie. W razie watpliwosci, prosimy skontaktowac
sie z Millers Oils.
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