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Karta charakterystyki
zgodna z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatacznik Il

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Top Tec 4200 5W-30 5L
Art.: 3707

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny:
Olegj silnikowy

Zastosowania odradzane:

Aktualnie brak informacji na ten temat.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Stralle 4, D-89081 Ulm-Lehr
Telefon (+49) 0731-1420-0, Telefax (+49) 0731-1420-88

Adres e-mailowy osoby kompetentnej: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

1.4 Numer alarmowy

Ambulatorium przy objawach zatrucia :
Tel.:

Numer alarmowy spoiki:
Tel.: (+49) 0731-1420-0

| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Nie oznaczono

2.1.2 Klasyfikacja zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG oraz 1999/45/WE (tacznie ze zmianami).

Zgodnie z dyrektywa 1999/45/WE mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna.
2.2 Elementy oznakowania
2.2.1 Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Nie oznaczono

2.2.2 Oznakowanie wedtug Dyrektyw 67/548/EWG oraz 1999/45/WE (z dalszymi zmianami).

Symbol ostrzegawczy: Odpada
Okreslenia niebezpieczenstwa:  ---
Okreslenia zagrozen (R):

Okreslenia dotyczace prawidtowego postepowania (S):

Dodatki:

Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowg
2.3 Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative).
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Mieszanina nie zawiera substancji PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic)
Produkt moze tworzy¢ bfone na powierzchni wody, ktéra moze uniemozliwi¢ wymiane tlenu.
Zagrozenie wody pitnej juz przy wycieku niewielkich ilosci.

| SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.1 Substancja

n.s.
3.2 Mieszanina

Mieszanina izomeréw C7-9-alkilo 3-(3,5-di-trans-butylo-4-

hydroksyfenylo)propionian

Numer rejestracji (ECHA) -

Index 607-530-00-7

EINECS, ELINCS 406-040-9

CAS CAS 125643-61-0

Stez.% 1-<10

Symbol ostrze-gawczy -

Zwroty R 53

Kategorie klasyfikacji / wskazania zagrozen Produkt niebezpieczny dla srodowiska
Klasa zagrozenia/Kategoria zagrozenia Zwrot okreolajacy zagrozenie
Aquatic Chronic/4 H413

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Drogi oddechowe

Osobe usuna¢ z zagrozone;j strefy.
Osobie zapewni¢ doplyw $wiezego powietrza, w zaleznosci od objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skéra

Zanieczyszczone, nasgczone ubranie nalezy niezwtocznie zdjg¢, doktadnie wypraé w wodzie z mydiem, w razie podraznienia skory
(zaczerwienienie itd.), zasiegnac porady lekarskiej.

Niewtasciwy, nieprzydatny $rodek czyszczacy:

rozpuszczalnik

Rozcienczalnik

Kontakt z oczami
Usunac szkta kontaktowe.
Przez kilka minut doktadnie sptuka¢ duzg iloscig wody, jezeli potrzeba, uda¢ sie do lekarza.

Drogi pokarmowe
Jame ustng doktadnie przeptuka¢ woda.
Nie wywotywa¢ wymiotéw, natychmiast uda¢ sie do lekarza.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Patrz takze sekcja 11. i/lub 4.1.

Moga wystapic:

Podraznienie oczu

Przy dtuzszym kontakcie:

Wysuszenie skory.

Dermatitis (zapalenie skory)

Tradzik spowodowany dziataniem oleju

W procesie tworzenia pary:

podraznienie drég oddechowych

Potkniecie:

Dolegliwo$ci zotgdkowo-jelitowe

Nudnosci

Wymioty

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego

postepowania z poszkodowanym
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n.b.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2).

Piana.

Suchy $rodek gasniczy.

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W przypadku pozaru moga powstac:

Tlenki wegla

Tlenki siarki

Tlenki fosforu

Toksyczne produkty rozktadu termicznego.

Zapalne mieszaniny parowo-powietrzne

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dyméw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu.

Sprzet ochrony drég oddechowych niezalezny od powietrza otoczenia.

Wedtug wielkosci pozaru

W razie potrzeby - petna ochrona.

Zagrozone pojemniki chtodzi¢ woda.

Skazong wode gasnicza zneutralizowac zgodnie z przepisami administracyjnymi

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dbac o wystarczajgcg wentylacje nawiewna.

Zapobiega¢ tworzeniu sie mgty olejowe;.

Unika¢ kontaktu z oczami i skérg.

W darlym przypadku mie¢ na wzgledzie niebezpieczenstwo poslizgu

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Przy ulatnianiu sie wigkszej ilosci zatamowac.

Nie wprowadza¢ do kanalizaciji.

Unika¢ przenikania do wod gruntowych i powierzchniowych, a réwniez do gruntu.
Przy przedostaniu sie do kanalizacji w wyniku wypadku, informowac¢ wtasciwe wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania

skazenia

Zebra¢ za pomocg materiatu wigzacego ciecze (np. uniwersalny srodek wigzacy, piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) i usuna¢ zgodnie z
sekcjg 13.

Srodek do wigzania olejéw

Nie sptukiwa¢ wodg lub wodnymi $rodkami czyszczacymi.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 13., odnosnie osobistego wyposazenia ochronnego patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Oprocz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje mozna znalez¢ w sekcji 81 6.1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobiegaé tworzeniu sie mgty olejowe;.

Dbac o dobrg wentylacje pomieszczenia.

Oddali¢ zrodta ognia - nie pali¢ tytoniu.

Nie ogrzewac¢ do temperatury bliskiej temperaturze zaptonu.

Unika¢ kontaktu z oczami.

Unika¢ dtugotrwatego lub intensywnego kontaktu z naskdrkiem.

Nie nosi¢ ze soba w kieszeniach spodni zadnych $cierek do czyszczenia nasaczonych produktem.
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Zabrania sie jes¢, pi¢, pali¢, a takze przechowywac¢ artykuty zywnosciowe w pomieszczeniu roboczym.

Przestrzegac wskazéwek na etykiecie, jak rowniez instrukcji uzytkowania.

Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy stosowac¢ ogdlne zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyc rece.

Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.

Przed wej$ciem do pomieszczen, w ktérych odbywa sie konsumpcja, zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tagcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich

wzajemnych niezgodnosci

Nie sktadowac¢ produktu w przejsciach i klatkach schodowych.

Produkt sktadowac tylko w oryginalnie zamknietych opakowaniach.
Podtoga nieprzepuszczajaca cieczy.

Chronic¢ przed wilgocia, sktadowa¢ w zamknigciu.

Chroni¢ przed promieniami stonecznymi, a takze przed wptywem ciepta.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Aktualnie brak informacji na ten temat.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji mgta oleju mineralnego Stez. %:
NDS: 5mg/m3 [ NDSCh: 10 mg/m3 [ NDSP: —
DSB: - | Inne Informacje: -

NDS = Najwyzsze dopuszczalne stezenia | NDSCh = Najwyzsze dopuszczalne stezenia chwilowe | NDSP = Najwyzsze dopuszczalne
stezenia putapowe | DSB = Dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym | Inne Informacje: skéra = Adnotacja dotyczgca skory przypisana
wartosci dopuszczalnej narazenia zawodowego wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpcji poprzez skore.

Dopuszczalne wartosci graniczne w miejscu pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 217 poz. 1833) z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 05. nr 212 poz. 1769, Dz.U. 07 nr 161 poz.1142 oraz Dz.U. 09 nr 105 poz.873 oraz Dz.U. 10 nr 141 poz. 950).

8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Dbac o dobrg wentylacje. Mozna to uzyska¢ dzieki lokalnemu odciggowi lub ogdinej wentylacji.

Jesli to nie wystarczy, by utrzymacé stezenie ponizej najwyzszych dopuszczalnych wartosci stezenia, nalezy stosowac¢ odpowiednig maske
chronigcg drogi oddechowe.

Obowigzuje tylko, gdy tu podane s3 graniczne wartosci ekspozycii.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy stosowac¢ ogdine zasady higieny.

Przed przerwami i po pracy umyc rece.

Nie przechowywac razem z zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat.

Przed wejsciem do pomieszczen, w ktérych odbywa sie konsumpcja, zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

Ochrona oczu lub twarzy:
Szczelne okulary ochronne z ostonami bocznymi (EN 166), przy zagrozeniu odpryskami.

Ochrona skory - Ochrona rak:

Rekawice ochronne, olejoodporne (EN 374)
Ewentualnie

Rekawice ochronne z nitrylu (EN 374)
Rekawice ochronne z PCW (EN 374)
Zalecany krem ochronny do rak.

Ochrona skory - Inne:
Ochronne ubranie robocze (np. obuwie ochronne EN ISO 20345, ochronne ubranie robocze z dtugimi rekawami)

Ochrona drég oddechowych:
W normalnym przypadku nie wymagana.
Przy tworzeniu sie mgty olejowej:
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Filtr A2 P2 (EN 14387), kolor identyfikacyjny brazowy, biaty
Przestrzegac dopuszczalnego czasu uzytkowania sprzetu ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne:
Jesli majg zastosowanie, zostaty one podane przy poszczegdlnych srodkach bezpieczenstwa (ochrona oczu/twarzy, ochrona skoéry, ochrona
drég oddechowych).

Dodatkowe informacje dotyczgce ochrony rak - Nie wykonano zadnych testow.

W przypadku mieszanin wybor zostat dokonany zgodnie z najlepszg wiedzg i informacjami o sktadnikach.

Przy wyborze materiatéw kierowano sie informacjami producenta rekawic.

Ostateczny wybor materiatu rekawic musi nastapi¢ przy uwzglednieniu czasu przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

Wybdr odpowiedniej rekawicy zalezy nie tylko od materiatu, ale takze od innych cech jakosciowych, ktére moga byc¢ rézne dla roznych
producentow.

W przypadku mieszanin nie mozna wczes$niej zweryfikowac wytrzymatosci materiatu rekawic, nalezy to zrobi¢ przed zastosowaniem.
Doktadny czas przebicia materiatu rekawic nalezy uzyska¢ od producenta rekawic ochronnych i przestrzegac.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Aktualnie brak informacji na ten temat.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ptynny

Barwa: Brazowy
Zapach: Charakterystyczny
Prég zapachu: Nie oznaczono
Wartos¢ pH: Nie oznaczono
Temperatura topnienia/krzepniecia: -45 °C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Nie oznaczono
Temperatura zaptonu: 234 °C
Szybkos$¢ parowania: Nie oznaczono
Palnos¢ (ciata statego, gazu): Nie oznaczono
Dolna granica wybuchowosci: Nie oznaczono
Gorna granica wybuchowosci: Nie oznaczono
Preznos¢ par: Nie oznaczono
Gestos¢ par (powietrza = 1): Nie oznaczono
Gestos¢: 0,85 g/ml
Gestos¢ nasypowa: Nie oznaczono
Rozpuszczalnos¢: Nie oznaczono
Rozpuszczalno$¢ w wodzie: Nierozpuszczalny
Wspoditczynnik podziatu (n-oktanol/woda): Nie oznaczono
Temperatura samozaptonu: Nie oznaczono
Temperatura rozktadu: Nie oznaczono
Lepkosé: 72 mm2/s (40°C)
Lepkosé: 11,8 mm2/s (100°C)
Wiasciwosci wybuchowe: Nie oznaczono
Wiasciwosci utleniajgce: Nie oznaczono
9.2 Inne informacije

Zdolnos¢ mieszania sie: Nie oznaczono
Rozpuszczalnos$¢ w ttuszczach / rozpuszczalniki: Nie oznaczono
Przewodnictwo elektryczne: Nie oznaczono
Napiecie powierzchniowe: Nie oznaczono
Zawarto$¢ rozpuszczalnika: Nie oznaczono

| SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Patrz podsekcja 10.4 do 10.6.

Produkt nie zostat przebadany.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Patrz podsekcja 10.4 do 10.6.

Produkt stabilny w warunkach prawidtowego magazynowania i postepowania.
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10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Patrz podsekcja 10.4 do 10.6.

Brak rozktadu w przypadku prawidlowego stosowania.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Patrz takze sekcja 7.

Ogrzanie, otwarte ptomienie, zrédfa zaptonu

Chroni¢ przed wilgocia.

10.5 Materiaty niezgodne

Patrz takze sekcja 7.

Unika¢ kontaktu ze mocnymi srodkami utleniajgcymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Patrz podsekcja 10.4 do 10.6.

Patrz takze sekcja 5.3.

Nie ma rozktadu przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Produkt nie byt badany.
Klasyfikacja zgodnie z metodg obliczeniowa.

Top Tec 4200 5W-30 5L

spozycie:

Toxicity)

Art.: 3707
ToksycznoS$é/dziatanie Prog Warto$¢ Jednost | Organizm Metoda badawcza Uwaga
granicz ka
ny
Toksycznos$¢ ostra, poprzez - b.d.
spozycie:
Toksycznos$¢ ostra, przez skoére: - b.d.
Toksycznos¢ ostra, poprzez - b.d.
wdychanie:
Dziatanie zrace/draznigce na - b.d.
skore:
Powazne uszkodzenie - b.d.
oczu/dziatanie draznigce na
oczy:
Dziatanie uczulajgce na drogi - b.d.
oddechowe lub skore:
Dziatanie mutagenne na - b.d.
komorki rozrodcze:
Rakotwérczos¢ --- b.d.
Szkodliwe dziatanie na - b.d.
rozrodczosé:
Dziatanie toksyczne na narzady - b.d.
docelowe - narazenie
jednorazowe (STOT-SE):
Dziatanie toksyczne na narzady - b.d.
docelowe - narazenie
powtarzane (STOT-RE):
Zagrozenie spowodowane - b.d.
aspiracja:
Dziatanie draznigce na drogi - b.d.
oddechowe:
Toksycznosé dla dawki - b.d.
powtarzalnej:
Objawy: --- b.d.
Mieszanina izomeréw C7-9-alkilo 3-(3,5-di-trans-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian
ToksycznoSé/dziatanie Prég WartoSé Jednost | Organizm Metoda badawcza Uwaga
granicz ka
ny
Toksycznos¢ ostra, poprzez LD50 >2000 mg/kg Szczur OECD 401 (Acute Oral
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Toksycznos¢ ostra, przez skore: | LD50 >2000 mg/kg Szczur OECD 402 (Acute

Dermal Toxicity)
Toksycznos¢ ostra, poprzez - b.d.
wdychanie:
Dziatanie zrace/draznigce na Krolik OECD 404 (Acute Nie draznigcy
skére: Dermal

Irritation/Corrosion)
Powazne uszkodzenie Krolik OECD 405 (Acute Eye | Nie draznigcy
oczu/dziatanie draznigce na Irritation/Corrosion)
oczy:
Dziatanie uczulajgce na drogi Swinka OECD 406 (Skin Nie uczulajacy
oddechowe lub skoére: morska Sensitisation)

Dziatanie mutagenne na - b.d.
komorki rozrodcze:
Rakotwoérczosé - b.d.
Szkodliwe dziatanie na - b.d.
rozrodczos¢:
Dziatanie toksyczne na narzady - b.d.
docelowe - narazenie
jednorazowe (STOT-SE):
Dziatanie toksyczne na narzady - b.d.
docelowe - narazenie
powtarzane (STOT-RE):
Zagrozenie spowodowane - b.d.
aspiracja:
Dziatanie draznigce na drogi - b.d.
oddechowe:
Toksycznos¢ dla dawki --- b.d.
powtarzalnej:
Objawy: - b.d.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Produkt nie byt badany.
Separacja - o ile mozliwe - poprzez odolejacz.
Zgodnie z recepturg nie zawiera AOX.
Top Tec 4200 5W-30 5L
Art.: 3707
ToksycznoSé/dziatanie | Prog Czas Warto | Jednost | Organizm Metoda Uwaga

graniczny Sé ka badawcza
Toksycznos¢ dla ryb: b.d.
Toksyczno$¢ dla dafni: b.d.
Toksycznos¢ dla glonéw: b.d.
Trwatos$¢ i zdolnos¢ do b.d.
rozktadu:
Zdolnos¢ do b.d.
bioakumulaciji:
Mobilnos¢ w glebie: b.d.
Wyniki oceny b.d.
wiasciwoséci PBT i vPvB:
Inne szkodliwe skutki b.d.
dziatania:
Mieszanina izomeréw C7-9-alkilo 3-(3,5-di-trans-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian
ToksycznoSé/dziatanie | Prog Czas Warto | Jednost | Organizm Metoda Uwaga

graniczny Sé ka badawcza
Toksycznos¢ dla ryb: LC50 96h >74 mg/l (Brachydanio rerio) | OECD 203

(Fish, Acute
Toxicity Test)
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Toksycznos$¢ dla dafni: EC50 24h >100 mg/| (Daphnia magna) OECD 202

(Daphnia sp.

Acute

Immobilisation

Test)
Toksycznos¢ dla glonéw: | EC50 72h >3 mg/l (Scenedesmus OECD 201

subspicatus) (Alga, Growth

Inhibition Test)
Trwatos¢ i zdolnos¢ do Nie tatwo biologicznie
rozktadu: rozktadalne
Zdolnos¢ do b.d.
bioakumulaciji:
Mobilno$¢ w glebie: b.d.
Wyniki oceny b.d.
wiasciwosci PBT i vPvB:
Inne szkodliwe skutki b.d.
dziatania:
Toksycznos¢ dla IC50 3h >100 mg/l (activated sludge) | OECD 209
bakterii: (Activated

Sludge,

Respiration

Inhibition Test

(Carbon and

Ammonium

Oxidation))

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Dla substancji / mieszanin / pozostatosci

Nasgczone zanieczyszczone Scierki, papier lub inny materiat organiczny stanowi zagrozenie pozarowe i muszg by¢ zbierane i usuwane pod
kontrola.

Nr kodu dla odpadéw (Wsélnota Europejska):

Wymienione numery odpaddw sg propozycjg opartg na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu.

Na podstawie specyficznych rodzajéw przeznaczenia i warunkéw utylizacyjnych uzytkownika w

razie potrzeby moga zostac¢ przyporzadkowane takze inne numery odpadéw. (2001/118/WE, 2001/119/WE, 2001/573/WE)
13 02 05 mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajgce chlorowcéw

Zalecenia:

Przestrzegac miejscowe przepisy urzedowe

Na przyktad sktadowa¢ na odpowiednie wysypisko $mieci.

Na przyktad odpowiednie urzgdzenie spalajgce.

Dla zabrudzonych opakowan

Przestrzega¢ miejscowe przepisy urzedowe

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 opakowania z metali

Zbiorniki oproznia¢ catkowicie.

Opakowania nie skazone nadajg sie do ponownego uzytku.

Opakowania nie nadajace sie do czyszczenia nalezy usung¢ podobnie jak sama substancje.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206)

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Dane ogodlne

Numer UN (numer ONZ): n.s.
Transport drogowy/kolejowy (ADR/RID)

Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: n.s.
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Grupa pakowania: n.s.
Kod klasyfikacyjny: n.s.
LQ (ADR 2011): n.s.
LQ (ADR 2009): n.s.
Zagrozenia dla $rodowiska: Nie dotyczy

Tunnel restriction code:

Transport morski (IMDG-kod)

Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: n.s.

Grupa pakowania: n.s.
Substancja mogaca spowodowaé zanieczyszczenie morza (Marine

Pollutant): n.s.
Zagrozenia dla $rodowiska: Nie dotyczy

Transport droga powietrzng (IATA)

Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: n.s.
Grupa pakowania: n.s.
Zagrozenia dla $rodowiska: Nie dotyczy

Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
O ile nie okreslono inaczej, przestrzega¢ ogolnych srodkdw postepowania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.

Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie jest tadunkiem niebezpiecznym wg powyzszego rozporzadzenia.

Dodatkowe uwagi:
Nie jest tadunkiem niebezpiecznym wg powyzszego rozporzadzenia.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja i oznakowanie patrz sekcja 2.
Zwrdci¢ uwage na ograniczenia: n.s.

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 2001 nr 11 poz. 84 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20
poz. 106)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych (Dz.U. 2003 nr 173 poz. 1679 z p6ézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych
(Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1666 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzes$nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i
oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Aktualnie brak informacji na ten temat.

| SEKCJA 16: Inne informacje

Dane dotycza produktu w stanie dostawy.

Zmienione sekcje: n.s.

Ponizsze zdania przedstawiajg petne brzmienie formut R i H, a takze kod klasyfikacji (GHS/CLP) sktadnikéw (okreslonych w sekc;ji 3).
53 Moze powodowac¢ dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.

H413 Moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.

Aquatic Chronic-Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - Przewlekta

Legenda:

n.a. = n.s. = nie stosowany / n.v. = n.d. = nie bedacy w dyspozycji / n.g. = n.b. = nie badany / k.D.v. = b.d. = brak danych
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NDS = Najwyzsze dopuszczalne stezenia, NDSCh = NDS chwilowe, NDSP = NDS putapowe (Polska) / DSB = Dopuszczalne stezenia w
materiale biologicznym (Polska)

AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Niemcy) / BGW = "Biologischer Grenzwert" (Niemcy)

VbF = Zarzgdzenie dotyczace ptynéw palnych (Austria)

VOC = Volatile organic compounds (lotne zwiazki organiczne (LZO))

AOX = ulegajace adsorpcji organiczne zwigzki halogenu. VCI = Zwiazek Przemyslu Chemicznego (Niemcy)

ATE = Acute Toxicity Estimates (oszacowana toksycznos$¢ ostra) zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Wymienione dane powinny opisa¢ produkt z uwagi na wymagane zarzadzenia bezpieczenstwa,
nie stuza do zapewnienia okreslonych wtasciwosci i oparte sa na naszych aktualnych
wiadomosciach. Gwarancja wytaczona.

Wystawione przez:
C¥1emica Check GmbH, Wobbeler StraRe 2-4, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, +49 1805-

CHEMICAL / +49 180 52 43 642, Fax: +49 5233 94 17 90, +49 180 50 50 455

© Doradca prawny Chemical Check GmbH. Zmiana lub kopiowanie tego dokumentu
mozliwe jest tylko za zgoda doradcy prawnego Chemical Check GmbH.




