MILLERS 0OILS Advanced Lubricants, Qils and Fuel Additives

TRIDENT 5W40

W petni syntetyczny wysokiej jakosci olej silnikowy spetniajacy najwyzsze wymagania silnikdw pracujacych w
bardzo ciezkich warunkach.

Do zastosowania w obecnie produkowanych i starszych samochodach benzynowych i Diesel, ktorych
producent wymaga stosowania takiego wtasnie oleju, zwtaszcza w samochodach o bardzo dobrych osiagach.
Pasuje do silnikéw turbodotadowanych.

Zapewnia petna ochrone nawet ekstremalnych warunkach pracy, réwniez przy wydtuzonych okresach
pomiedzy wymianami oleju. Oszczedza zuzycie paliwa. Zapewnia tatwy rozruch i szybkie rozprowadzenie sie
oleju nawet w bardzo niskiej temperaturze. Wtasciwosci tego oleju syntetycznego zapewniaja nizsze zuzycie
paliwa i utrzymywanie silnika w czystosci.

ACEA: A3 /B3, A3/ B4

API: SL, CF

Mercedes-Benz: 229.1, 229.5
VW: 502 00, 505 00

BMW: Longlife-01

Porsche: A40

Renault: RNO710

SAE klasa lepkosci:...5W40

Ciezar wtasciwy przy 15°C...0,857

Lepko$¢ kinematyczna przy 100°C...12,79 cSt
Lepko$¢ kinematyczna przy 40°C... 77,7 cSt
Indeks lepkosci...165

Temperatura krzepniecia.. <-30°C
Temperatura zaptonu...>200°C

Lepkos$¢ na zimno...6,600 cP

TBN (mg KOH/g) ...10

Karta charakterystyki oraz dotyczaca zdrowia i bezpieczenstwa nr 5993 odnosi sie do tego produktu. Uzywany
zgodnie z przeznaczeniem, nie wymaga specjalnego obchodzenia sie. W razie watpliwosci, prosimy
skontaktowac sie z Millers Oils.



