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INFORMACJE O PRODUKCIE  
 

Longtime High Tech SAE 5W 30 
 
 
 

 
OPIS Całoroczny olej silnikowy o wysokiej jakości. Połączenie niekonwencjonalnych 

baz olejowych przy nowoczesnej technologii syntetycznej gwarantuje temu 
olejowi wyjątkową ochronę przeciw tarciu i zmniejsza jego zużycie oraz 
konsumpcję paliwa, zapewnia natychmiastowe dostarczenie oleju do silnika. 
Produkt ten uwzględnia wymianę oleju aż do 40.000 km, w zależności od 
zaleceń producenta silnika i samochodu. 

 
 
  Odpowiada i spełnia następujące klasyfikacje i specyfikacje: 
   

           API                            SM/CF 
ACEA                        A3 - 04/ B4 - 04/ C3 - 04 
BMW             Longlife 04 
MB                             229.51 
Ford                            WSS M2C 917 
VW            502.00 / 505.00 / 505.01 

 
 

 
DANE TECHNICZNE 

         
 
 
Klasa lepkości        :  5W 40 
Gęstość w 150C                       : 0,86 g/cm3   DIN 51757 
Lepkość w 400C    : 67 mm2/s   DIN 51562 
Lepkość w 1000C                                     : 12,0 mm2/s  DIN 51562 
Wskaźnik lepkości                                   : 178   DIN ISO 2909 

           Punkt zapłonu    : 225oC   DIN ISO 2592 
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Temperatura płynięcia    : 36 oC 
 DIN ISO 3016 

ASTM- liczba barwy    : 4,5  DIN 51578 
                    
 

Wymiana oleju zgodnie z zaleceniem producenta samochodu. 
 
ZASTOSOWANIE   

 
Optymalny dla nowoczesnych silników benzynowych i Diesla z 
wielopunktowym wtryskiem, Valvetronic i z turbodoładowaniem oraz z lub bez 
katalizatora (LLK). Szczególnie zalecany w przypadku wydłużonych 
interwałów i wysokich obciążeń.  

 
 

POJEMNOŚCI OPAKOWANIA 
 
                         Longtime High Tech SAE 5W 30     
                                                                                        1L Art. Nr 1136 

5L Art. Nr 1137 
20L Art. Nr 1138 
60L Art. Nr 1139 
205L Art. Nr 1140 
Większa pojemność Art. Nr 1141 

                   
 

 
 
Nasze informacje opierają się na starannych badaniach i są jak najbardziej prawidłowe, 
jednak mogą one jedynie doradzać bez ponoszenia odpowiedzialności. 
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