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INFORMACJE O PRODUKCIE  
 

 

Synthoil Race Tech GT 1 SAE 10W- 60 
 
 

 
OPIS Jest to wysoko efektywny syntetyczny olej silnikowy do samochodów 

sportowych. Lepkość oleju 10W- 60  gwarantuje niezawodne smarowanie nawet 
w ekstremalnych warunkach eksploatacji i bardzo wysokiej temperaturze. Olej 
posiada wysoką odporność temperaturową, optymalizuje moc i zmniejsza 
zużycie silnika.  

 
 

  Odpowiada i spełnia następujące klasyfikacje i specyfikacje: 
   

API          SL/CF 
 

 
 
DANE TECHNICZNE 

  
 
Klasa lepkości        : 10W- 60 
ASTM- kolor            :  3,5 
Gęstość przy 15 0C   : 0,863 g/cm3 
Lepkość w 400  C    : 163 mm2/s 
Lepkość w 1000 C   : 24 mm2/s 
Wskaźnik lepkości                                     : 179 
Temperatura zapłonu     : 238 0C 
Temperatura płynięcia   : -35 0C 
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POJEMNOŚCI OPAKOWANIA 
 
 
 
   Synthoil Race Tech Gt 1 SAE 10W- 60 
 
 
        1l                     Art. Nr.  1390                                                
                                                                                         5l                     Art. Nr.  1391 
       20l  Art. Nr.  1392 
                                                                                        60l                    Art. Nr.  1393 

205l  Art. Nr.  1394 
                
 

 
 
                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasze informacje opierają się na starannych badaniach i są jak najbardziej prawidłowe, jednak 
mogą one jedynie doradzać bez ponoszenia odpowiedzialności. 


